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Hunter Getrieberegner PGP-Ultra
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BW5016

Alle MaRangaben in Millimeter, Gewichtsangaben in Gramm. Fiir die fotografische Darstellung verwenden wir eine Artikelgréf3e sowie Studiolicht.
Die Abbildungen, technischen Daten, Mafe und Ausfiihrungen sind unverbindlich. Wir behalten uns jederzeit Anderung ohne Ankiindigung vor. Die
Nutzmale sind definiert bzw. verstarkt dargestellt bzw. ergeben sich aus der Artikelbezeichnung. Weitere Malle dienen ausschliefSlich der

Darstellungsunterstitzung. Bei Zweckentfremdung bitten wir dies zu beachten.

Artikel-Nr.

Variante

Anschluss

Ausgangsdruck Aufsteigerhohe Gesamthohe freiliegender-@d Preis

BW5016.PGU.F00

BW5016.PGU.K10

BW5016.PGU.K30

BW5016.SET.KRZ

BW5016.000.001

BW5016.DUS.GRN

BW5016.DUS.ROT

BW5016.DUS.BGE

BW5016.SET.STD

BW5016.PGU.ALS

BW5016.0PR.075

BW5016.SET.HDF

PGP-00: fest

PGP-04: 10cm pop-
up
PGP-12-CV: 30cm
pop-up mit
Auslaufsperrventil
bis 1m
Hohenunterschied

Diisenset "kurze
Entfernung"

Aufsteigehaltering
fiir Diiseneinbau

mpr-30-Hellgrin

mpr-25-Rot

mpr-35-Beige

Standarddiisensatz
PGP Ultra

Auslaufsperrventil
bis 1m
Hoéhenunterschied-
nur fiir PGP-04

PR-075
Druckregler

Disenset "hoher
Durchfluss" #6-13

3/4u
(26,44mm)

3/4"
(26,44mm)

3/4"
(26,44mm)

3/4"
(26,44mm)

3,1bar

19cm
10cm 19cm
30cm 43cm
5,7cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

6,75

3,04

* alle Preise netto exkl. gesetzliche MwSt.
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